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	Wechsel der Ionenaustauscherpatronen

	



	
	
	
	

	
	
	

	Einheit/Teileinheit
	
	
	Ort, Datum

	

	Gerät:
	Ionenaustauscherpatrone 2800
	
	VersNr:
	

	Gerät:
	Ionenaustauscherpatrone 2800
	
	VersNr:
	

	

	Wechsel der Ionenaustauscherpatronen
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	In den Ionenaustauschern sammeln sich neben Salzen auch Silikate an.
Damit diese Silikate nicht in das VE-Wasser gelangen, müssen bei jedem 5-ten Wechsel beide Ionenaustauscher ausgetauscht werden

	
	Es wird empfohlen, vor dem Austausch der Ionenaustauscherpatrone(n) den Leitwert Q3 am Display der Systemsteuerung abzulesen und in die Spalte Q3 einzutragen.



	Datum
	Q3
	Wechsel Nr.
	1C ersetzt
	2C ersetzt
	S/N
	Handzeichen

	
	
	1
	☐	ja
	☐	nein
	wird nicht
ersetzt
	
	

	
	
	2
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	3
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	4
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	5
	☐	ja
	☐	nein
	☐	ja
	☐	nein
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	1
	☐	ja
	☐	nein
	wird nicht
ersetzt
	
	

	
	
	2
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	3
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	4
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	5
	☐	ja
	☐	nein
	☐	ja
	☐	nein
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	

	
	
	1
	☐	ja
	☐	nein
	wird nicht
ersetzt
	
	

	
	
	2
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	3
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	4
	☐	ja
	☐	nein
	
	
	

	
	
	5
	☐	ja
	☐	nein
	☐	ja
	☐	nein
	1.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
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In den Ionenaustauschern sammeln sich neben Salzen 


auch Silikate an.


 


Damit diese Silikate nicht in das VE


-


Wasser gelangen, müssen 


bei jedem 5


-


ten 


Wechsel beide Ionenaustauscher ausgetauscht


 


werden


 


Es wird empfohlen, vor dem Austausch der Ionenaustauscherpatrone(n) den 


Leitwert Q3 am Display der 


Systemsteuerung abzulesen und in die Spalte Q3 
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Einheit/Teileinheit    Ort, Datum  

 

Gerät:  Ionenaustauscherpatrone 2800   VersNr:   

Gerät:  Ionenaustauscherpatrone 2800   VersNr:   

 

Wechsel der Ionenaustauscherpatronen  

 

 In den Ionenaustauschern sammeln sich neben Salzen  auch Silikate an.   Damit diese Silikate nicht in das VE - Wasser gelangen, müssen  bei jedem 5 - ten  Wechsel beide Ionenaustauscher ausgetauscht   werden  

Es wird empfohlen, vor dem Austausch der Ionenaustauscherpatrone(n) den  Leitwert Q3 am Display der  Systemsteuerung abzulesen und in die Spalte Q3  einzutragen .  

 

Datum  Q3  Wechsel  Nr.  1C ersetzt  2C ersetzt  S/N  Hand - zeichen  

  1  ?  ja  ?  nein  wird nicht   ersetzt    

  2  ?  ja  ?  nein     

  3  ?  ja  ?  nein     

  4  ?  ja  ?  nein     

  5  ?  ja  ?  nein  ?  ja  ?  nein  1.   

  2.  

  1  ?  ja  ?  nein  wird nicht   ersetzt    

  2  ?  ja  ?  nein     

  3  ?  ja  ?  nein     

  4  ?  ja  ?  nein     

  5  ?  ja  ?  nein  ?  ja  ?  nein  1.   

  2.  

  1  ?  ja  ?  nein  wird nicht   ersetzt    

  2  ?  ja  ?  nein     

  3  ?  ja  ?  nein     

  4  ?  ja  ?  nein     

  5  ?  ja  ?  nein  ?  ja  ?  nein  1.   

  2.  

 

