	
	Qualitätsmanagementhandbuch
Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180

	SAA_KPR_TLM_MRD_06

	
	Standardarbeitsanweisung

	

	
	Programmende
Kontrolle Prozessparameter
RDE Belimed WD 430
	



	Stammblatt

	Ziel
	Programmende und Kontrolle der Prozessparameter des RDE Belimed WD 430

	Anwendungsbereich
	AEMP EL – PuS-Bereich

	Zuständigkeit/Verantwortlichkeit
	TSA/Leitung AEMP

	Mitgeltende Dokumente
	SAA_GRU_HYG_02_01_Hygienische_Haendedesinfektion
Prozessvalidierung_RDE
Belimed_WD_430_GA
Belimed_WD_430_Technisches_Handbuch




Beschreibung
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Stammblatt  

Ziel  Programm ende und Kontrolle der Prozessparameter   de s   RDE  Belimed WD 430  

Anwendungsbereich  AEMP EL  –   P u S - Bereich  
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    Beschreibung   Durchführung de r   Benutzeridentifizierung vor jedem Betrieb des RDE Belimed WD 430    

 Achtung!   Waschgut und  Waschkammer sind heiß!   Beim Entladen zwingend Schutzbrille und Handschuhe tragen!   Endoskop mit frischen Einmalhandschuhen entnehmen!  

 

 Hinweis!   Bei der Durchführung dieser Tätigkeiten auf  eine korrekte Händedesinfektion   achten!  

 

Arbeitsschritte  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung     bereitstellen     Schutzhandschuhe      Desifor Quick Plus Wipes  

2.   Durchführung    

Schritt I     Nach einem Programm- zyklus     Waschkammertür ES mit der Taste    öffnen.    

     Endowagen herausziehen  

     Schlauchanschlüsse vom Endoskop  entfernen.  

     Entnehmen Sie das Flexible Endo- skop vom Endowagen.      Vermeiden Sie dabei evtl. kontami- nierte Oberflächen mit dem Endo- skop zu berühren.  

     Die Endoskop - A dapterset richtig  lagern, sodass die Schläuche nicht  knicken  

     Endowagen wieder in das Gerät  schieben.  

     Am Display erscheint "Programm  bereit".  

