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Stammblatt  

Ziel  Wartung Prozesswasserkühler mit  Aktivkohlefilteranlage  

Anwendungsbereich  AEMP EL  –   Externer Bereich  

Zuständigkeit/Verantwortlichkeit  TSA /Leitung AEMP  

Mitgeltende Dokumente  F_TIA_IBN_01_01_Routinepruefung_taeglich   SAA_TIA_IBN_01_01_Inbetriebnahme_Geraete_Taeglich   BHB_ProzWasserKuehler_Reg04_Benutzerwartung   GIH_ProzWasserKuehler_Reg04_Wartungsanleitung   Geraetebuch   Pruef_Wartungsintervalle_Matrix   Desinfektionsplan  
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  Anwender  -   Wöchent liche  Wartung  

Arbeitsschritt  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung    

2.   Durchführung  Wöchentliche Wartung   

Schritt I     Reinigungsarbeiten     Die Abdeckungen des Lufteintritts  durch Aufdrehen der  Vierkantschrauben öffnen  

     Die Schutzgitter entfernen und die  Zuluftfilter entnehmen.  

     Die Zuluftfilter ausklopfen  

     Die Schutzgitter reinigen  

     Abdeckungen, Zuluftfilter und  Schutzgitter wieder  zusammensetzen und am  Anlagengehäuse befestigen  

Schritt II     Manuelle Regeneration  der Filteranlage     Die  Regeneration der beiden Filter  wird nacheinander durchgeführt  

     „REGEN“  –   Taste am  Steuerungskopf drücken  

     Die manuelle Regeneration wird  ausgelöst,   

