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	Qualitätsmanagementhandbuch
Sterilisationsmodul EinsLaz 72/180

	SAA_UPR_INS_29

	
	Standardarbeitsanweisung

	

	
	Wartung
Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig
	



	Stammblatt

	Ziel
	Wartung Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig

	Anwendungsbereich
	AEMP EL – Technikraum

	Zuständigkeit/Verantwortlichkeit
	TSA/Leitung AEMP

	Mitgeltende Dokumente
	Pruef_Wartungsintervalle_Matrix
Desinfektionsplan




Beschreibung
Wartung der Mehrzweck-Klappleiter, 2-teilig.

	[image: ]
	GEFAHR!
Öl darf nicht zur Schmierung verwendet werden.
Achten Sie darauf, dass Sprossen, Stufen oder Stufenbeläge nicht mit Fett oder Öl verschmutzt sind bzw. werden.
Sollte dies der Fall sein, reinigen Sie die verschmutzten Stellen umgehend z. B. mit Spiritus



	[image: Pikto_blau_Achtung]
	Achtung!
Es dürfen keine lösemittelhaltige Reiniger verwendet werden



Anwender - Tägliche Wartung
	Arbeitsschritt
	Beschreibung
	Anweisung

	1. Vorbereitung
	
	

	2. Durchführung
	
	

	Schritt I
	· Prüfung
	· Funktion von beweglichen Teilen

	Schritt II
	· Reinigung
	· Starke Verschmutzungen mit warmen Wasser und handelsüblichen Reinigungsmitteln

	
	
	· Leiter danach mit einem sauberem Tuch abtrocknen

	Schritt II
	· Schmieren (bei Bedarf)
	· Bewegliche Teile z.B. Scharniere, Abhebesicherung, Federbolzen mit einem handelsüblichem Sprühfett behandeln

	3. Abschließend
	
	

	Dokumentation
	· Wartung dokumentieren
	· Gerätebuch
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Standardarbeits anweisung    

Wartung   Mehrzweck - Klappleiter, 2 - teilig  

 

Erstausgabe :    Datum  Name  Dok. - Name:   SAA_UPR_INS_29_01_Wartung_Mehrz weck - Klappleiter  

Revision:  01  Erstellt:  21.03.2022  Projektteam QM  

  Geprüft:    

Stand:  21.03.2022  Freigegeben:    Seite:  1   von  1  

 

Stammblatt  

Ziel  Wartung  Mehrzweck - Klappleiter, 2 - teilig  

Anwendungsbereich  AEMP EL  –   Technikraum  

Zuständigkeit/Verantwortlichkeit  TSA /Leitung AEMP  

Mitgeltende Dokumente  Pruef_Wartungsintervalle_Matrix   Desinfektionsplan  

    Beschreibung   Wartung de r   Mehrzweck - Klappleiter, 2 - teilig .    

 GEFAHR !   Öl darf nicht zur Schmierung  verwendet werden.   Achten Sie darauf, dass Sprossen, Stufen oder Stufenbeläge nicht mit Fett oder Öl  verschmutzt sind bzw. werden.   Sollte dies der Fall sein, reinigen Sie die verschmutzten Stellen umgehend z. B. mit  Spiritus  

 

 Achtung!   Es dürfen  keine lösemittelhaltige Reiniger verwendet werden  

  Anwender  -   Täg liche  Wartung  

Arbeitsschritt  Beschreibung  Anweisung  

1.   Vorbereitung    

2.   Durchführung    

Schritt I     Prüfung     Funktion von beweglichen Teilen  

Schritt II     Reinigung     Starke  Verschmutzungen mit  warmen Wasser und  handelsüblichen  Reinigungsmitteln  

     Leiter  danach  mit  einem  sauberem  Tuch abtrocknen  

Schritt II     Schmieren (bei Bedarf)     B ewegliche Teile z.B. Scharniere,  Abhebesicherung, Federbolzen mit   einem  handelsüblichem Sprühfett  behandeln  

3.   Abschließend    

Dokumentation     Wartung dokumentieren     Gerätebuch  

 

